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Tootja

Tootmiskuupäev
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  3.	Steriilseid rõivaid mitte kandev isik juhib mittesteriilse 
aku ettevaatlikult läbi steriilse katte (joon. 5). 
Suunajuhikuks on kaks märki akul ja steriilsel kattel, 
mis peavad jääma vastamisi (joon. 6). Sama isik 
vajutab selle täielikult akukorpusesse, et tagada õige 
istuvus (joon. 7). See isik ei tohi kokku puutuda 
akukorpuse välisküljega.

  4.	Steriilseid rõivaid mitte kandev isik haarab kinni 
steriilse katte äärikutest ja eemaldab selle 
akukorpuselt (joon. 8).

  5.	Steriilsete rõivastega isik sulgeb akukorpuse 
väljastpoolt, puudutamata akut või korpuse 
sisekülge. Pärast korpuse katte sulgemist keerake 
kaant küljele (90°), kuni kostab klõpsatus.

Joonis 7 Joonis 8

Joonis 5 Joonis 6

Colibri II
Kasutamine
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Ettevaatusabinõud
�� Tavaliselt piisab üheks operatsiooniks ühest 

akust. Ohutuse mõttes tuleb käepärast hoida kaht 
akupakki (korpust koos akuga), et tagada akude 
kiire vahetamine operatsiooni ajal steriilsetes 
tingimustes.

�� Ärge avage operatsiooni ajal akukorpust, et 
sisestada uut akut. Vahetage alati kogu akupakk 
välja uue akupaki vastu, mis tuleb valmis panna 
enne operatsiooni algust.

�� Steriilsed akukorpused, mis puutuvad akude 
sisestamise ajal kokku mittesteriilsete akudega, 
tuleb enne operatsiooniruumis kasutamist uuesti 
steriliseerida.

�� Korpuse katte sulgemiseks suruge seda tugevalt, et 
tagada täielik sulgumine (joon. 9 ja 10), nii et 
lukustusmehhanism aktiveerub õigesti. Enne 
süsteemi kasutamist kontrollige alati, et kate oleks 
täiesti suletud.

�� Steriliseerige steriilne kate pärast igat 
kasutuskorda, et tagada aseptilised tingimused 
mittesteriilse aku sisestamisel steriilsesse 
akukorpusesse.

Akupaki sisestamine elektritööriista
Juhtige akupakk (akukorpus koos sisestatud akuga) 
altpoolt käepideme võlli otsa (joon. 11). Akukorpuse kuju 
takistab aku valesti sisestamist. Veenduge, et akupakk 
oleks korralikult paigas, tõmmates seda kergelt.

Akupaki eemaldamine elektritööriistast
Vajutage akukorpuse mõlemat vabastusnuppu ühe 
käega üheaegselt (joon. 12) ja tõmmake akupakk teise 
käega käepideme küljest ära.

Joonis 9

Joonis 10

Joonis 11 Joonis 12
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Kruviadapter AO/ASIF-i kiirliitmikuga (05.001.251)

Tööriistade paigaldamine ja eemaldamine
Sisestage tööriist adapterisse eestpoolt, kerget survet 
avaldades ja keerates. Adapteri liitmikuhülssi ei ole vaja 
liigutada.

Vabastamiseks vajutage adapteri liitmikuhülss tagasi ja 
eemaldage tööriist.

Märkus. Teoreetiliselt on võimalik kasutada  
AO/ASIF-i kiirliitmikku (05.001.250) kruvide 
sisestamiseks. Kruviadapteril (05.001.251) on aga 
madalam kiirus ja kõrgem pöördemoment ja 
seetõttu sobib see paremini. Suure läbimõõduga 
kruvisid ei pruugi saada AO/ASIF-i kiirliitmikuga 
sisestada, sest pöördemoment ei pruugi olla piisav.

Ettevaatusabinõud
�� Ajamseadmega kruvisid sisestades tuleb olla 

ettevaatlik.
�� Ärge kunagi keerake kruvisid ajamseadmega 

lõpuni sisse. Viimased pöörded ja lukustus tuleb 
alati teha käsitsi.

�� Kasutage alati sobivat pöördemomenti piiravat 
adapterit, kui panete lukustuskruvisid 
lukustusplaadi sisse.

�� Adapter sobib ka madalama pöörete arvu ja/või 
kõrgema pöördemomendiga.

Adapterid

Kruviadapterid
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Padrunid
Colibri II süsteemi hõõritsemisadapteritena on saadaval kaks padrunit.

Toote number Kinnitusvahemik Varuvõti Märkused

05.001.254 0,5–7,3 mm 510.191 Puurimiseks ja medullaarseks hõõritsemiseks, 
tagurpidisuunaliselt

Lõiketerade sisestamine
Avage padruni hõlmad kas vastava võtmega või käsitsi. 
Sisestage tööriista võll avatud puuripadrunisse ja sulgege 
see padrunit keerates. Veenduge, et võll on kolme hõlma 
keskel. Pingutage puuripadrunit võtmega. Veenduge, et 
võtme hammas istub õigesti padruni hambulisse soonde.

Lõiketerade eemaldamine
Avage padrun võtmega ja eemaldage tööriist.

Ettevaatusabinõud
�� Hõõritsemise ajal peab elektritööriist tekitama 

hõõritsemispea suure pöördemomendi, et 
võimaldada luu tõhusat eemaldamist. Kui 
hõõritsemispea äkki blokeerub, võib tekkiv suur 
pöördemoment kanduda üle kasutaja käelabale, 
randmele ja/või patsiendi kehale. Seetõttu on 
vigastuste vältimiseks oluline:
–– hoida elektritööriista kindla haardega 
ergonoomilises asendis;

–– vabastada hõõritsemispea blokeerumisel kohe 
kiirusepäästik;

–– enne hõõritsemisprotseduuri kontrollida 
kiirusepäästiku nõuetekohast toimimist 
(süsteemi kohene seiskumine päästiku 
vabastamisel).

�� Kasutage tagurpidi liikuvat padrunit (05.001.254) 
üksnes tööriistadega, mis on selliseks 
kasutamiseks heaks kiidetud. Muidu läheb tööriist 
katki ja põhjustab muid kahjustusi.

�� Pärast igat kasutuskorda kontrollige lõiketera 
kulumise ja/või kahjustuste suhtes ning vajaduse 
korral vahetage see välja. 

�� Tööriistade hea kinnituse tagamiseks veenduge, et 
puuripadruni ja võtme hambuline serv ei oleks 
kulunud.

Hoiatus: Ärge kasutage Colibri II atsetabulaarseks 
hõõritsemiseks.
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Röntgenläbipaistva ajami kasutamine
Enne röntgenläbipaistva ajami positsioneerimist 
joondage kujutisevõimendi, kuni medullaarse naela 
distaalne lukustusava on ümar ja kergesti nähtav.

Pärast sisselõiget positsioneerige röntgenläbipaistev ajam 
ja tsentreerige puuriotsak lukustusava kohale. 
Kujutisevõimendi ekraanil võite näha nii puuriotsaku kui 
ka ajami sihtmärkrõngaid.

Liigutage ajamit ülespoole ja tsentreerige see täpselt, nii 
et puuriotsak paistab ümara täpina ning lukustusava on 
nähtav selle ümber. Sihtmärkrõngas on abiks ka 
tsentreerimisel. Lukustusava saab nüüd otse puurida.

Adapterid 
Muud pöörlevad adapterid
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Ettevaatusabinõud
�� Elektritööriista sisselülitamisel hoidke ühendatud 

röntgenläbipaistvat ajamit kindlalt kinni, eriti kui 
tööriista hoitakse suunaga allapoole.

�� Kasutada võib vaid spetsiaalseid 3-soonelisi 
spiraalpuuriotsakuid. Lisateavet kasutatavate 
puuriotsakute kohta saate Synthesi esindajalt.

�� Käsitsege röntgenläbipaistvat ajamit väga 
ettevaatlikult. Vältige kokkupuudet puuriotsaku ja 
medullaarse naela vahel.

�� Sõltuvalt kujutisevõimendi sättest võib 
röntgenläbipaistva ajami tagaosas tekkida tsoon, 
mis ei ole röntgenläbipaistev. Kuid see ei takista 
sihtimist ja seadmega töötamist.

�� Ülekannete kaitsmiseks on röntgenläbipaistval 
ajamil hõõrdejõu piirik, mis ülekoormuse korral 
vabaneb ja tekitab kuuldavat lõginat.

�� Ülekoormust võivad tekitada järgmised 
protseduurid:
–– puurimisnurga korrigeerimine, kui puuriotsaku 
lõikeservad on täielikult luu sees;

–– naela tabamine puuriotsakuga.
�� Puurimist saab jätkata pärast järgmisi 

parandusmeetmeid:
–– puurimisnurga korrigeerimine: eemaldage 
puuriotsak, kuni sooned on nähtaval, ja alustage 
puurimist uuesti;

–– naela tabamine: eemaldage puuriotsak, kuni 
sooned on nähtaval, ja suunake puuriotsak 
ümber või vajaduse korral vahetage välja.
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Puhastamine ja hooldamine

Puhastamine ja desinfitseerimine

Tähtis! 
�� Colibri II akusid ei tohi puhastada käsitsi 

puhastamise juhiste kohaselt.
�� See lõik ei kehti toodetele 511.773, 511.776 ja 

511.777. Pöördemomendi piirikute puhastamisel 
järgige nende erijuhiseid (SM_708376). 

1.	 Eemaldage puru. Loputage seadet voolava külma 
kraanivee all vähemalt 2 minutit. Kasutage suurema 
mustuse eemaldamisel abivahendina käsna, pehmet 
ebemevaba lappi või pehmete harjastega harja. 
Käepideme ja adapterite soonte jaoks tuleks 
kasutada puhastusharja (519.400).

Märkus. 
�� Harjad ja muud puhastustarbed on ühekordselt 

kasutatavad või, kui need on korduskasutatavad, 
tuleb neid vähemalt kord päevas lahusega 
dekontamineerida, nagu on kirjeldatud jaotises  
„3. Pihustage ja pühkige“. 

�� Harju tuleb iga päev enne kasutamist kontrollida 
ja need tuleb ära visata, kui need on kulunud 
sellisel määral, et võivad instrumendi pindu 
kriimustada või olla kulunud või puuduvate 
harjaste tõttu ebatõhusad.

Ettevaatusabinõud
�� Ärge kastke käepidet, akusid, akukorpust ja 

adaptereid vesilahustesse ega ultrahelivanni.
�� Ärge kasutage survestatud vett, sest see kahjustab 

süsteemi.
�� Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid. 

2.	 Liigutage liikuvaid osi. Liigutage kõiki liikuvaid osi, 
nagu päästikud, hülsid ja lülitid voolava kraanivee all, 
et vabastada ja eemaldada puru.

Puhastushari (519.400)

Käsitsi puhastamise juhised
































































