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Air Pen Drive -järjestelmä 

Air Pen Drive

Ilmaletkun asentaminen käsikappaleeseen
Ilmaletku (05.001.083 tai 05.001.084) kytketään 
sovittamalla letkuliittimen nastat käsikappaleen 
letkuliittimen uriin ja kääntämällä letkuliitintä 
myötäpäivään. Kiinnitä ilmaletkun toinen pää paineilma- 
tai typpilähteeseen tai jalkakytkimeen (05.001.081, ks. 
sivu 10). Varmista, että ilmaletkun liittimen muoto on 
yhteensopiva seinäliittimen muodon kanssa. Jos 
leikkaussalissa ei ole ilmanpoistojärjestelmää, käytä 
ilmadiffuusoria (519.950) ilman hajaannuttamiseen. 
Ilmadiffuusori yhdistetään ilmalähteen ja ilmaletkun 
väliin. Kytke ilmaletku irti yksinkertaisesti kääntämällä 
letkuliitintä vastapäivään ja vetämällä se pois 
käsikappaleesta. Irrota ilmaletku paineilma- tai 
typpilähteestä tai jalkakytkimestä.

Käsikappaleen säätäminen
1	 Säätöholkki
2	 Vapautusholkki liitososaa varten 
3	 Letkuliitin
4	 LUKOSSA-asento 
5	 Käsikytkinasento
6	 Jalkakytkinasento 
7	 Säätöholkin liukulukko
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Säätöholkki
Säätöholkin liukulukko 7 estää käyttötilan tahattoman 
vaihtamisen lukitsemalla säätöholkin automaattisesti. 
Liukulukkoa on työnnettävä taaksepäin ennen kuin 
säätöholkkia voidaan siirtää. Kun säätöholkki on 
halutussa paikassa, vapauta liukulukko, ja säätöholkki 
lukittuu haluttuun paikaan.

Kun säätöholkki käännetään käsikytkinasentoon , 
käsikappaletta voidaan käyttää käsikytkimen kanssa. 
Jalkakytkinasennossa  saa käyttää vain jalkakytkintä! 
Jos jalkakytkinasento  on asetettu eikä jalkakytkintä 
ole kiinnitetty, käsikappale käy täydellä nopeudella.

Nopeuden säätämiseen voidaan käyttää joko 
käsikytkintä tai jalkakytkintä.

LUKOSSA-asentoa  käytetään turvalukituksena, kun 
liitososia ja työkaluja vaihdetaan. Näin estetään yksikön 
vahingossa tapahtuva käynnistyminen näiden toimien 
aikana.

Liitososien asennusohjeet ovat luvussa ”Liitososat”.

Varotoimi: Ilmaletkut on yhdistettävä 
asianmukaisesti, eikä niitä saa koskaan puristaa 
terävillä esineillä tai tukkia millään 
kuormituksella. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi 
johtaa ulkoletkun repeytymiseen!

Lukitusasento Käsikytkinasento Jalkakytkinasento
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Air Pen Drive -järjestelmä

Käsikytkin (05.001.082)

1	 Kohdistusnuoli 
2	 Irti vedettävä sormituki 
3	 Kohdistusnuoli
4	 Ohjainura 
5	 Lukituskytkin 

Käsikytkimen asentaminen käsikappaleeseen
Kohdista käsikytkin käsikappaleeseen siten, että 
molemmat käsikytkimen kohdistusnuolet 1 peittävät 
kynän ohjainurien 4 kohdistusnuolet 3. Paina sitten 
pystysuoraan alaspäin, kunnes käsikytkin napsahtaa 
paikalleen.

Irrottaminen 
Irrota käsikytkin tarttumalla vipuun ja vetämällä se irti 
ylöspäin.

Käyttö
Kynän säätöholkki on asetettava käsikytkinasentoon 
käsikytkimen käyttämiseksi.

Käsikytkimen pituutta voidaan säätää yksilöllisesti irti 
vedettävän sormituen avulla 2. Nopeutta voidaan säätää 
jatkuvasti käyttämällä käsikytkintä. Käsikytkin voidaan 
poistaa käytöstä (LUKOSSA-asento) tai ottaa käyttöön 
(PÄÄLLÄ-asento) lukituskytkimellä 5.

Varotoimi: Säätöholkkia ei saa asettaa 
jalkakytkinasentoon, jos järjestelmää käytetään vain 
käsikytkimellä eikä jalkakytkintä ole liitetty! Kynä 
käy tällöin jatkuvasti ja voi olla erittäin vaarallinen 
potilaalle ja leikkaussalihenkilökunnalle.
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Air Pen Drive -järjestelmä

Jalkakytkin (05.001.081)

1	 Poljin
2	 Huuhtelu PÄÄLLÄ-/POIS PÄÄLTÄ-painike*
3	 Kaksoisilmaletkun liitin
4	 Huuhteluyksikön liitin*
5	 Air Pen Drive -letkun liitin

Jalkakytkimen liittäminen
Liitä kaksoisilmaletku (Synthes-järjestelmä: 519.510, 
519.530, 519.550; Dräger-järjestelmä: 519.610, 519.630, 
519.650; BOC/Schrader-järjestelmä: 519.511, 519.531) 
jalkakytkimen ulkokierteiseen kaksoisilmaletkun 
liittimeen 3 ja se ilman ulostuloon. Liitä sen jälkeen Air 
Pen Driven kaksoisilmaletku (05.001.083 tai 05.001.084) 
kaksoisilmaletkujen sisäkierteiseen liittimeen 5. Irrota 
ilmaletkut yksinkertaisesti työntämällä sisäkierteisiä 
letkuliittimiä nuolen suuntaan.

Käyttö
Kynän säätöholkki on asetettava jalkakytkinasentoon 
jalkakytkimen käyttämiseksi.

Nopeutta voidaan säätää jatkuvasti polkimella.

Varotoimi: Säätöholkkia ei saa koskaan pitää 
jalkakytkinasennossa , jos jalkakytkin ei ole 
liitettynä! Kynä käy tällöin jatkuvasti ja voi olla 
erittäin vaarallinen potilaalle ja 
leikkaussalihenkilökunnalle.

* Huuhteluyksikkö ei ole enää saatavilla
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Liitososat

Poralisälaitteet

Poralisälaitteet 
(05.001.045–05.001.050, 05.001.055, 05.001.063) 
Välityssuhde: 1:1

Järjestelmä sisältää suorat ja kulmalliset poralisälaitteet, 
kumpikin kolmessa eri pituudessa (S, M, L). Kyseisiin 
poriin on myös tehty merkinnät S, M ja L. Kulmallisia  
XL- ja XXL-poralisälaitteita on saatavilla; näiden 
liitososien kanssa on käytettävä L-poria.

Porien vaihtaminen 
1.	Lukitse yksikkö. 
2.	Käännä porien vapautusholkkia 1, kunnes se kiinnittyy 

AUKI-asentoon, ja irrota työkalu. 
3.	Aseta uusi työkalu mahdollisimman pitkälle ja käännä 

sitä hieman, kunnes se lukittuu paikalleen, ja käännä 
sitten porien vapautusholkkia LUKOSSA-asentoon, 
kunnes se kiinnittyy. Pora on kiinnitetty oikein, kun 
poran karan merkintä S, M tai L ei ole enää näkyvissä. 

Tietoa porien käsittelystä 
�� �Synthes suosittelee uuden steriilin poran käyttämistä 

jokaiseen leikkaukseen. Tämä estää potilaaseen 
kohdistuvia terveysriskejä. 

�� Käytetyissä porissa on seuraavat riskit:
�� liiallisen lämmön aiheuttama nekroosi 
�� heikentyneen poran suorituskyvyn aiheuttama 

pidempi leikkausaika. 

Varotoimet: 
�� Porat pitää jäähdyttää huuhtelunesteellä 

lämpönekroosin estämiseksi.
�� Poralisälaitteen koon pitää vastata poran kokoa 

(esim. liitososan koko S poran koolle S) tai poran 
pitää olla yhtä kokoa suurempi (esim. liitososan 
koko S poran koolle M). 

�� Käyttäjän ja/tai henkilökunnan täytyy käyttää 
suojalaseja porien käytön aikana.

�� Kun poralisälaitteita ei ole kiinnitetty 
käsikappaleeseen työkalujen vaihdon aikana, 
käytä kahvaa (05.001.074), jotta porien 
vaihtaminen olisi helpompaa.

1 Porien vapautusholkki
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Perforaattori, jossa Hudson-liitin (05.001.177)
Välityssuhde: 97:1

Hudson-liittimellä varustettua perforaattoria käytetään 
trepan-pora-/suojaholkki-yhdistelmän kanssa (johon 
yleensä viitataan kalloperforaattorina), jonka Hudson-pää 
avaa kallon. Käsikappaleen käyttötilan pitää olla FWD  
(eteenpäin). Pidä perforaattoria kohtisuoraan kalloon 
nähden sisäänmenokohdassa ja kohdista aina jatkuvaa 
painetta, kun trepan-pora on kiinnittynyt luuhun.

Kalloperforaattorin vaihtaminen

1. Kalloperforaattorin kiinnittäminen:
Siirrä ensin liitäntäholkkia (1) sovittimessa taaksepäin ja 
työnnä sitten työkalu kokonaan sisään.

Kun työkalu on työnnetty kokonaan sisään, vapauta 
liitäntäholkki. Tarkista, että työkalu on lukittu kunnolla 
liitososaan vetämällä sitä varovasti.

2. Kalloperforaattorin poistaminen:
Siirrä ensin liitäntäholkkia (1) taaksepäin ja irrota sitten 
työkalu.

Varotoimet:
�� Kun laitetta käytetään trepan-porien tai 

kalloperforaattoreiden kanssa, kyseisen laitteen 
toimittajan antamat käyttöohjeet, varoitukset ja 
rajoitukset ovat voimassa.

�� Leikkaustyökalun jäähdyttämistä trepanaation 
aikana suositellaan lämpönekroosin estämiseksi. 
Käytä huuhtelusuutinta 05.001.180. Varmista, että 
huuhtelusuutin asetetaan niin, että jäähdytysneste 
saavuttaa työkalun.

�� Tarkista toiminta ennen jokaista perforaattorin 
käyttökertaa.

�� Leikkauskäyttö on käyttäjän vastuulla.
�� Käyttäjän vastuulla on tarkistaa perforaattorin 

yhteensopivuus Hudson-liittimen, 
huuhtelusuuttimen ja käytettävän poran- ja 
sahanterän kanssa.

1 Liitäntäholkki

Liitososat
Perforaattorit
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Liitososat

Kraniotomialisälaite

Kraniotomialisälaite (05.001.059)  
ja kovakalvon suojat (05.001.051–05.001.053)
Välityssuhde: 1:1

Järjestelmä sisältää kraniotomialisälaitteen ja kovakalvon 
suojat kolmessa eri pituudessa (S, M, L). Kyseisiin poriin 
on myös tehty merkinnät S, M ja L.

Kalloporien vaihtaminen
1.	Lukitse käsikappale.
2.	Käännä porien vapautusholkkia (1), kunnes se 

kiinnittyy AUKI-asentoon.
3.	Vedä kovakalvon suoja poran ylitse ja irrota pora.
4.	Työnnä uusi pora mahdollisimman pitkälle kääntämällä 

sitä hieman. Pora on asetettu oikein, kun kovakalvon 
suoja voidaan asettaa paikalleen asianmukaisesti.

5.	Työnnä kovakalvon suojaa poran ylitse ja asenna 
kovakalvon suoja kraniotomialisälaitteeseen (huomioi 
oikea asetuskohta nuolien avulla (2)). Käännä sitten 
kraniotomialisälaitteen vapautusholkkia LUKOSSA-
asentoon, kunnes se kiinnittyy pitämään poran ja 
kovakalvon suojan paikallaan.

6.	Tarkista, että kalloporaa voidaan kääntää vapaasti ja 
että kovakalvon suoja on kiinnittynyt hyvin, vetämällä 
suojaa hieman.

Varotoimet:
�� Käytä kraniotomialisälaitteita ainoastaan niihin 

liittyvien kalloporien kanssa.
�� Kalloporat on jäähdytettävä huuhtelunesteellä, 

jotta kovakalvon suojan kiinteän suuttimen 
lämpönekroosi vältetään.

�� Vältä poran ja kovakalvon suojan 
sivukuormitusta, jotta kovakalvon suojan 
rikkoutuminen vältetään. 

�� Kun kraniotomialisälaitetta ei ole kiinnitetty 
käsikappaleeseen työkalujen vaihdon aikana, 
käytä kahvaa (05.001.074), jotta poran ja 
kovakalvon suojan vaihtaminen olisi helpompaa.

1 Porien ja kovakalvon suojan vapautusholkki

2 Oikean asetuskohdan osoittavat nuolet

Kraniotomialisälaite  
05.001.059

Kovakalvon suoja 
05.001.051–05.001.053

Kallopora 
03.000.124S–03.000.126S
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Poran- ja sahanterät

Yleisiä tietoja

Käyttötarkoitus 

Sahanterät
Sahanterät on suunniteltu käytettäväksi traumatologiaan 
ja luuston ortopediseen kirurgiaan, esimerkiksi luun 
leikkaamiseen.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut porat
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut porat (pienen 
torxin poran- ja sahanterät) on suunniteltu käytettäviksi 
luuston kirurgiaan, ts. luun leikkaamiseen, muotoiluun, 
tasoittamiseen, poraamiseen ja riimaamiseen.

Timanttipinnoitetut tai karbidiporat
Timanttipinnoitetut tai karbidiporat (pienen torxin poran- 
ja sahanterät) on suunniteltu käytettäviksi luuston 
kirurgiaan, ts. luiden, hampaiden ja metallin 
leikkaamiseen, muotoiluun ja tasoittamiseen. 

Kertakäyttö/uudelleenprosessointi
Synthes suosittelee uuden poran- ja sahanterän 
käyttämistä jokaiseen toimenpiteeseen. Leikkausten 
tekeminen uudella ja terävällä poran- ja sahanterällä on 
nopeampaa ja tarkempaa ja muodostaa vähemmän 
lämpöä. Tämä johtaa lyhyempään leikkausaikaan, 
vähentää luunekroosin riskiä ja tuottaa paremman, 
toistettavan tuloksen.

Kaikki timanttipinnoitetut tai karbidista valmistetut 
poran- ja sahanterät ovat ainoastaan kertakäyttöisiä.

Pakkaus ja steriiliys
Kaikki poran- ja sahanterät ovat saatavilla steriilisti 
pakattuina. 

Valmistaja ei voi taata steriiliyttä, jos pakkauksen sinetti 
on rikkoutunut tai jos pakkaus on avattu virheellisesti, 
eikä ota vastuuvelvollisuutta tällaisista tilanteista.

Mitat 
Poran- ja sahanterän mitat kerrotaan pakkausetiketissä. 

Poran- ja sahanterien jäähdytys
Synthes suosittelee erityisesti jäähdytysnesteen käyttöä 
poran- ja sahanterien jäähdyttämiseen.

Implantin poistaminen poran- ja sahanterillä
Implantit on poistettava poran- ja sahanterillä vain silloin, 
jos muuta ratkaisua implantin poistoon ei ole. Käytä vain 
timanttipinnoitettuja tai karbidista valmistettuja poran- ja 
sahanteriä. Poista kaikki partikkelit jatkuvalla huuhtelulla 
ja alipaineen käytöllä. Pehmytkudoksen on oltava hyvin 
suojattu. Tarkkaile implanttimateriaalin koostumusta.

Käyttäjän turvallisuus 
Käyttäjän ja leikkaussalin henkilökunnan täytyy käyttää 
suojalaseja.

Poran- ja sahanterien hävittäminen
Hävitä kontaminoituneet poran- ja sahanterät ainoastaan 
kontaminoituneen sairaalajätteen mukana tai 
dekontaminoi ne.

Katso lisätietoja poran- ja sahanteristä käyttöohjeesta 
”Synthesin poran- ja sahanterät” (60121204). 
 
Katso tarkat kliinistä prosessointia koskevat ohjeet 
poran- ja sahanterien puhdistamista ja sterilointia varten 
kohdasta ”Poran- ja sahanterien kliininen prosessointi” 
(036.000.499). 
 
Katso kaikkia poran- ja sahanteriä koskeva yleiskatsaus ja 
tilaustiedot esitteestä ”Small Bone Cutting Tools” 
(DSEM/PWT/1014/0044).
























































