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Contrôle par amplificateur de brillance

Cette description est insuffisante pour l’utilisation immédiate des produits  
DePuy Synthes. Il est vivement recommandé de suivre des cours d’introduction  
à la manipulation de ces produits, dispensés par un chirurgien expérimenté.

Reconditionnement, Entretien et Maintenance
Pour des instructions générales, la vérification du fonctionnement et  
le démontage des instruments composés de plusieurs pièces, contacter  
le réprésentant local Synthes ou se reporter à la page suivante :  
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance  
Pour des informations générales sur le reconditionnement, l’entretien et la 
maintenance des dispositifs, plateaux et boîtes d’instruments réutilisables 
Synthes, ainsi que pour le conditionnement des implants non stériles Synthes, 
consulter la brochure « Informations importantes » (SE_023827) ou se  
reporter à :  
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance 



Plaques pour surface quadrilatère 3.5. Technique  opératoire DePuy Synthes  1

Table des matières

Introduction Plaques pour surface quadrilatère 3.5. 2

Principes de l’AO 4

Utilisation prévue, indications et contre-indications 5

Technique opératoire Planification et préparation 6
 – Abord et réduction de la fracture 7
 – Fixation de la fracture 8

Fixation de la plaque pour détroit supérieur du bassin 9

Fixation de la plaque pour surface quadrilatère 3.5 15

Retrait de l’implant 18

Informations sur le produit Implants 19
 – Plaques 19
 – Vis 20

Instruments sélectionnés 21

Informations sur les kits 23

Également disponible 24

Informations relatives à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 25



2  DePuy Synthes Plaques pour surface quadrilatère 3.5. Technique  opératoire

Plaques pour surface quadrilatère 3.5.
Composant du système Low Profile 3.5 pour 
bassin.

Les plaques pour surface quadrilatère 
Synthes 3.5 sont des composants du 
système Low Profi le 3.5 pour bassin qui 
comporte des plaques et des instru-
ments pour la chirurgie reconstructrice 
du bassin et de l’acétabulum. 
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Caractéristiques
 – 3 tailles : courte, standard et longue 
 – La plaque de reconstruction peut 

être appliquée sur le détroit supé-
rieur du bassin ou sur la surface 
 endopelvienne 

 – Constituée d’acier inoxydable 316L
Les versions standard et longue comportent 
une fente pour vis de connexion dans laquelle 
on peut mettre en place des vis pour un 
soutien supplémentaire

Standard LongueCourte

Précintrage pour l’ajustement à la 
plupart des surfaces quadrilatères 
du bassin

Trous pour broche de Kirschner pour une 
fixation provisoire 
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AO PRINCIPLES

In 1958, the AO formulated four basic principles, which 
have become the guidelines for internal fixation1, 2.

1  Müller ME, M Allgöwer, R Schneider, H Willenegger. Manual of Internal 
Fixation. 3rd ed. Berlin Heidelberg New York: Springer. 1991.

2  Rüedi TP, RE Buckley, CG Moran. AO Principles of Fracture Management.  
2nd ed. Stuttgart, New York: Thieme. 2007.

Anatomic reduction
Fracture reduction and fixation to 
 restore anatomical relationships.

Early, active mobilization
Early and safe mobilization and 
 rehabilitation of the injured part 
and the patient as a whole.

Stable fixation
Fracture fixation providing abso-
lute or relative stability, as  
required by the  patient, the injury, 
and the personality of the  
fracture.

Preservation of blood supply
Preservation of the blood supply 
to soft tissues and bone by  
gentle reduction techniques and 
careful handling.
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Principes de l’AO

L’Association pour l’étude de l‘ostéosynthèse AO a formulé 
en 1958 quatre principes de base qui sont devenus les lignes 
directrices de l‘ostéosynthèse.1, 2

Fixation stable
Fixation de la fracture en assurant une 
stabilité absolue ou relative, en fonc-
tion des spécificités de la fracture, du 
patient et de la lésion.

Préservation de la vascularisation
Préservation de la vascularisation des 
tissus mous et de l’os par une manipu-
lation délicate et des techniques de 
réduction douces.

Réduction anatomique
Réduction et fixation de la fracture 
pour restaurer les relations anato-
miques.

Mobilisation active précoce
Mobilisation sûre et précoce, revali-
dation de la région lésée et revalida-
tion globale du patient.

1  Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H. Manual of Internal Fixation. 
3rd ed. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. 1991. 

2  Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG. AO Principles of Fracture Management. 2nd ed. 
Stuttgart, New York: Thieme. 2007. 
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Utilisation prévue, indications et 
contre-indications

Utilisation prévue
Les implants pelviens sont destinés à assurer la fixation, la 
correction ou la stabilisation des os du bassin.

Indications
Les plaques pour surface quadrilatère Synthes 3.5, utilisées 
en combinaison avec des plaques de reconstruction pour 
bassin Synthes, sont indiquées pour la comminution de la 
lame quadrilatère associée à des fractures de l’acétabulum.

Contre-indications
Aucune contre-indication spécifique.
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Planification et préparation

Préparation

Assortiments requis

01.100.002  Low Profile 3.5 Implants pour bassin avec 
vis dans boîte à croquis de contour

01.100.003  Low Profile 3.5 Instruments de réduction 
pour bassin dans boîte à croquis 
de contour

01.100.004  Low Profile 3.5 Écarteurs pour le bassin 
dans boîte à croquis de contour

01.100.013  Low Profile 3.5 Assortiment d’instruments 
pour le bassin dans boîte à croquis 
de contour

Remarque : Se reporter à la technique chirurgicale des 
implants et instruments pour le bassin DSEM/TRM/1214/0255 
pour des informations complémentaires.
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1
Abord

Il est recommandé d’utiliser un abord ilio-inguinal et/ou de 
Stoppa modifié.

Abord et réduction de la fracture

1

2

2
Réduction

Instruments

03.100.019  Tige réductrice osseuse, droite, longue, 
avec pointes sphériques de B 6.5 mm, 
longueur 400 mm

294.680  Vis de Schanz de B 6.0 mm, 
longueur 190/50 mm, acier

398.740  Davier réducteur pour le bassin, petit, 
longueur 190 mm, pour utilisation avec vis 
à corticale de B 3.5 et 4.5 mm

399.980  Davier réducteur grand, avec pointes, cran 
d’arrêt, longueur 200 mm

Réduire la fracture.

Mettre en place une vis de Schanz dans le fémur proximal 
pour permettre une traction manuelle peropératoire.

Vérifier la réduction anatomique des différents fragments de 
la fracture. Les fragments peuvent être fixés temporairement 
avec des broches de Kirschner. (1)

Divers instruments de réduction (par ex. la tige réductrice 
 osseuse, le davier de réduction) peuvent faciliter l’obtention 
d’une réduction appropriée. (1,2)

Remarque : Pour une description détaillée de la 
manipulation des vis de Schanz, se reporter à la technique 
chirurgicale correspondante (DSEM/TRM/0516/0677).
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Planifi cation et préparation

1
Fixation temporaire de la plaque

Instruments

292.200.01  Broche de Kirschner de B 2.0 mm avec
pointe trocart, longueur 150 mm, acier

329.080  Fer à contourner pour plaques de
reconstruction 3.5 et 4.5,
longueur 190 mm

Autre instrument utilisable

292.790.01  Broche de Kirschner de B 2.0 mm avec
pointe filetée, longueur 150/15 mm, acier

Positionner la plaque pour surface quadrilatère 3.5 juste en 
arrière de l’épine iliaque inférieure. Si nécessaire, utiliser les 
fers à contourner pour un cintrage peropératoire.

Précaution : Un cintrage inversé ou une utilisation 
incorrecte des instruments de cintrage peut affaiblir la 
plaque et entraîner sa défaillance prématurée (p. ex. : une 
rupture). Ne pas cintrer la plaque plus qu’il n’est nécessaire 
pour s’adapter à l’anatomie.

Remarque : Prendre soin de ne pas déformer la fente pour 
vis de connexion et la fente crantée.

Fixer temporairement la plaque pour surface quadrilatère à la 
colonne antérieure avec deux broches de Kirschner parallèles 
de B 2.0 mm via les trous pour broche de Kirschner.

Remarque : Vérifier la position de la plaque. 

Fixation de la fracture
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Fixation de la plaque pour détroit 
supérieur du bassin

1
Positionnement de la plaque de reconstruction

Instruments

03.100.031  Pince à courber pour plaques de
reconstruction 3.5

329.080  Fer à contourner pour plaques de
reconstruction 3.5 et 4.5,
longueur 190 mm

Positionner une plaque de reconstruction de longueur ap-
propriée le long du détroit supérieur du bassin surmontant la 
plaque pour surface quadrilatère. Si nécessaire, cintrer la 
plaque pour détroit supérieur du bassin. 

Autre possibilité de mise en place de la plaque
Une plaque de reconstruction de longueur appropriée peut 
être cintrée pour l’ajustement sur la surface interne (endopel-
vienne). Si cette option a été sélectionnée, il faut utiliser un 
abord de Stoppa modifi é ou une troisième fenêtre ilio-ingui-
nale étendue.

Remarque : Pour la détermination de la longueur de la 
plaque de reconstruction, la plaque pour colonne antérieure 
ou pour détroit antérieur doit s’étendre jusqu’au tubercule 
pubien.

Précaution : Un cintrage inversé ou une utilisation 
incorrecte des instruments de cintrage peut affaiblir la 
plaque et entraîner sa défaillance prématurée (p. ex. : une 
rupture). Ne pas cintrer la plaque plus qu’il n’est nécessaire 
pour s’adapter à l’anatomie.
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2
Insertion de la vis de maintien de la position

Instruments

03.100.032  Poignée à cliquet avec embout à
verrouillage rapide AO/ASIF

03.100.033  Tournevis hexagonal amovible pour vis de
B 3.5 mm, longueur 250 mm

314.570  Tournevis hexagonal petit, de B 2.5 mm,
longueur 270 mm

315.920  Mèche de B 2.5 mm, calibrée,
longueur 230/205 mm, à trois tranchants,
pour embout à verrouillage rapide

Autres instruments utilisables

03.100.045  Tournevis amovible Stardrive 3.5, T15,
longueur 250 mm, pour embout à
verrouillage rapide AO/ASIF

311.431* Poignée avec embout à verrouillage rapide

314.090  Douille-pincette pour Nos. 314.070,
314.550 et 314.570

319.091  Jauge de profondeur pour vis à 
corticalede B 3.5 mm, étendue d’échelle 
jusqu’à 150 mm

Dans le trou le plus postérieur de la plaque de reconstruc-
tion, forer en direction de l’éperon sciatique avec une mèche 
de B 2.5 mm. Mesurer et mettre en place une vis à corticale 
ou pour le bassin de B 3.5 mm. Cette vis de maintien de la 
position fi xe la plaque sur l’os ; elle maintient les positions de 
la plaque pour détroit supérieur du bassin et de la plaque 
pour surface quadrilatère.

Remarque : Le choix des instruments à utiliser dépend du 
choix de la vis à corticale de B 3.5 mm (empreinte 
hexagonale ou Stardrive).

Précaution : Sous contrôle par amplificateur de brillance, 
vérifier que la longueur et la position de la vis sont correctes.

Précaution : Une vis trop longue risque de pénétrer dans 
l'articulation.

Vis de maintien de 
la position

* Également disponible

Fixation de la plaque pour détroit supérieur du bassin
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3
Fixation de la plaque pour surface quadrilatère

Instrument

03.100.024  Davier réducteur pour le bassin,
asymétrique, avec pointes sphériques de
B 6.5 mm

Utiliser le davier réducteur asymétrique pour bassin pour 
 faciliter la fi xation de la plaque pour surface quadrilatère sur 
le bassin.

Remarque : Il faut s’assurer que la pointe du davier est 
 correctement positionnée dans la fente crantée.

Précautions : 
 – Les instruments et vis peuvent avoir des bords acérés ou 

des articulations mobiles susceptibles de pincer ou de dé-
chirer le gant ou la peau de l’utilisateur.

 – Manier les dispositifs avec précaution et éliminer les ins-
truments de découpe osseuse usagés dans un conteneur 
approuvé pour objets acérés.
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4
Insertion de la vis de puissance

Instruments

03.100.032  Poignée à cliquet avec embout à
verrouillage rapide AO/ASIF

03.100.033  Tournevis hexagonal amovible pour vis de
B 3.5 mm, longueur 250 mm

314.090  Douille-pincette pour Nos. 314.070,
314.550 et 314.570

314.570  Tournevis hexagonal petit, de B 2.5 mm,
longueur 270 mm

315.920  Mèche de B 2.5 mm, calibrée,
longueur 230/205 mm, à trois tranchants,
pour embout à verrouillage rapide

319.091  Jauge de profondeur pour vis à corticale
de B 3.5 mm, étendue d’échelle jusqu’à
150 mm

Forer un trou pour une deuxième vis à corticale ou pour 
le bassin de B 3.5 mm dans le troisième trou postérieur, 
en utilisant une mèche de B 2.5 mm. Mesurer et mettre en 
place une vis de longueur appropriée. Pendant la mise 
en place, orienter la vis en direction de la première vis pour 
engager l’éperon sciatique. Cette vis de puissance comprime 
la plaque pour surface quadrilatère contre l’os.

Remarque : Vérifier l’ajustement de la plaque contre l’os.

Vis de puissance

Fixation de la plaque pour détroit supérieur du bassin



Plaques pour surface quadrilatère 3.5. Technique  opératoire DePuy Synthes  13

5
Cintrage de la plaque pour détroit supérieur du bassin

Instrument

03.100.018  Tige réductrice osseuse, droite, avec
pointes sphériques de B 6.5 mm,
longueur 300 mm

Autres instruments utilisables

03.100.019  Tige réductrice osseuse, droite, longue,
avec pointes sphériques de B 6.5 mm,
longueur 400 mm

314.570  Tournevis hexagonal petit, de B 2.5 mm,
longueur 270 mm

399.270  Écarteur à os, pointe longue étroite,
largeur 18 mm, longueur 235 mm

La plaque pour détroit supérieur du bassin peut nécessiter 
un cintrage supplémentaire in situ après la mise en place des 
deux premières vis. La tige réductrice osseuse droite avec 
pointes sphériques peut être utilisée à cet effet. On peut 
également utiliser un écarteur à os ou un tournevis pour 
tordre légèrement la plaque.

Remarque : La plaque pour colonne antérieure ou pour 
 détroit supérieur du bassin doit s’étendre jusqu’au tubercule 
pubien.
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6
Mise en place des vis antérieures

Instruments

03.100.032  Poignée à cliquet avec embout à
verrouillage rapide AO/ASIF

03.100.033  Tournevis hexagonal amovible pour vis de
B 3.5 mm, longueur 250 mm

314.090  Douille-pincette pour Nos. 314.070,
314.550 et 314.570

314.570  Tournevis hexagonal petit, de B 2.5 mm,
longueur 270 mm

315.920  Mèche de B 2.5 mm, calibrée,
longueur 230/205 mm, à trois tranchants,
pour embout à verrouillage rapide

319.091  Jauge de profondeur pour vis à 
corticale de B 3.5 mm, étendue d’échelle 
jusqu’à 150 mm

Mettre en place des vis, en avant de la plaque pour surface 
quadrilatère, dans la plaque pour détroit supérieur du bassin, 
pour fi naliser sa fonction de renfort. Utiliser une mèche de 
B 2.5 mm pour forer pour la troisième vis à corticale ou pour 
le bassin de B 3.5 mm, au travers de l’ischium, en direction 
de la tubérosité ischiatique. Mesurer et mettre en place une 
vis de longueur appropriée.

Sauter un trou et utiliser une mèche de B 2.5 mm pour forer 
le trajet de la vis fi nale dans le corps du pubis. Mesurer et 
mettre en place une vis de longueur appropriée.

Fixation de la plaque pour détroit supérieur du bassin
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Fixation de la plaque pour surface 
quadrilatère 3.5

1
Forage du trou de glissement

Instrument

310.370  Mèche de B 3.5 mm,
longueur 195/170 mm, à deux tranchants,
pour embout à verrouillage rapide

Préforer un trou de glissement de 3.5 mm via la fente de la 
plaque pour surface quadrilatère au niveau de la troisième 
fenêtre, entre les deux broches de Kirschner. 

Orienter la mèche en direction de la fente crantée de la 
plaque, appliquée sur la surface quadrilatère.

Précaution : Il est également possible de forer et de palper 
délicatement à l'aide de l'index. Retirer le doigt lorsque le 
renflement est ressenti quand la foreuse commence à percer 
le second cortex.
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2
Mise en place de la vis de connexion

Instruments

03.100.032  Poignée à cliquet avec embout à
verrouillage rapide AO/ASIF

03.100.033  Tournevis hexagonal amovible pour vis de
B 3.5 mm, longueur 250 mm

314.090  Douille-pincette pour
Nos. 314.070, 314.550 et 314.570

314.570  Tournevis hexagonal petit, de B 2.5 mm,
longueur 270 mm

315.920  Mèche de B 2.5 mm, calibrée,
longueur 230/205 mm, à trois tranchants,
pour embout à verrouillage rapide

319.091  Jauge de profondeur pour vis à corticale 
de B 3.5 mm, étendue d’échelle 
jusqu’à 150 mm

Mesurer et mettre en place une vis à corticale ou pour le 
 bassin de B 3.5 mm.

Précaution : La longueur de la vis doit être 
supérieure de 2 mm à la longueur effectivement mesurée 
afin d’assurer un engagement de la vis dans la fente 
crantée de la plaque. Si la vis n’est pas suffisamment longue, 
sa fonction ne peut pas être assurée.

Fixation de la plaque pour surface quadrilatère 3.5
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3
Mise en place d’une seconde vis

Instruments

03.100.032  Poignée à cliquet avec embout à
verrouillage rapide AO/ASIF

03.100.033  Tournevis hexagonal amovible pour vis de
B 3.5 mm, longueur 250 mm

314.090  Douille-pincette pour Nos. 314.070,
314.550 et 314.570

314.570  Tournevis hexagonal petit, de B 2.5 mm,
longueur 270 mm

315.920  Mèche de B 2.5 mm, calibrée,
longueur 230/205 mm, à trois tranchants,
pour embout à verrouillage rapide

319.091  Jauge de profondeur pour vis à 
corticale de B 3.5 mm, étendue d’échelle 
jusqu’à 150 mm

Forer avec une mèche de B 2.5 mm via l’extrémité de la 
fente pour une seconde vis. Cette vis doit être orientée 
 latéralement. Mesurer et mettre en place une vis à corticale 
ou pour le bassin de B 3.5 mm.

Avant de serrer cette vis, procéder au serrage fi nal des vis de 
la plaque pour détroit supérieur du bassin.

Retirer le davier réducteur pour le bassin et les broches de 
Kirschner. 

Optionnel
Si nécessaire, on peut mettre en place une vis à corticale ou 
pour le bassin de B 3.5 mm supplémentaire dans le trou 
pour vis situé au-dessus de la fente crantée de la plaque 
pour surface quadrilatère.
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Retrait de l’implant

Déverrouiller toutes les vis de la plaque, puis sortir complète-
ment les vis de l’os. Cette méthode permet d’empêcher la 
rotation de la plaque lors du retrait de la dernière vis de ver-
rouillage.

Pour les détails concernant le retrait de l’implant, se reporter 
à la technique chirurgicale « Assortiment d’extraction de vis » 
DSEM/TRM/0614/0104.
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Implants

02.100.325S Standard, stérile

Plaques pour surface quadrilatère 3.5

02.100.326S Longue, stérile

02.100.327S Courte, stérile

Plaques
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Implants

02.200.010 –  Vis à corticale Stardrive de B 3.5 mm,
02.200.150  autotaraudante, longueur 10–150 mm, 

acier*

204.630 – Vis à corticale de B 3.5 mm pour le bassin,
204.750  autotaraudante, longueur 30 – 150 mm, 

hauteur de tête 2.75 mm, acier*

204.810 – Vis à corticale de B 3.5 mm,
204.838  autotaraudante, longueur 10 – 38 mm, 

acier*

213.010 – Vis de verrouillage de B 3.5 mm,
213.095  autotaraudante, longueur 10 – 95 mm, 

acier*

02.200.003  Goupille filetée Stardrive de B 3.5 mm, 
 acier*

294.680 Vis de Schanz de B 6.0 mm,  
longueur 190/50 mm, acier 

Vis de verrouillage Stardrive de B 3.5 mm, 
autotaraudante*

Acier

Réf. article   Longueur (mm)

212.101    10

212.102    12

212.103    14

212.104    16

212.105    18

212.106    20

212.107    22

212.108    24

212.109    26

212.110    28

212.111    30

212.112    32

212.113    34

212.115    36

Réf. article   Longueur (mm)

212.116    38

212.117    40

212.119    45

212.121    50

212.123    55

212.124    60

212.125    65

212.126    70

212.127    75

212.128    80

212.129    85

212.130    90

212.131     95

*  Tous les implants sont disponibles en emballage stérile. Pour les implants 
stériles, ajouter le suffixe «S» à la référence du produit.

Vis
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Instruments sélectionnés

03.100.018  Tige réductrice osseuse, droite, avec 
pointes sphériques de B 6.5 mm, 
longueur 300 mm

03.100.019  Tige réductrice osseuse, droite, longue,  
avec pointes sphériques de B 6.5 mm,  
longueur 400 mm

03.100.024  Davier réducteur pour le bassin,  
asymétrique, avec pointes sphériques de 
B 6.5 mm

398.740  Davier réducteur pour le bassin, petit, 
longueur 190 mm, pour utilisation avec vis 
à corticale de B 3.5 et 4.5 mm

399.980  Davier réducteur grand, avec pointes, cran 
d’arrêt, longueur 200 mm

03.100.033  Tournevis hexagonal amovible pour vis de 
B 3.5 mm, longueur 250 mm

03.100.032  Poignée à cliquet avec embout à 
 verrouillage rapide AO/ASIF

311.431 Poignée avec embout à verrouillage rapide

292.200.01  Broche de Kirschner de B 2.0 mm avec 
pointe trocart, longueur 150 mm, acier

292.790.01  Broche de Kirschner de B 2.0 mm avec 
pointe filetée, longueur 150/15 mm, acier

310.370  Mèche de B 3.5 mm, longueur 
195/170 mm, à deux tranchants, pour 
embout à verrouillage rapide
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315.920  Mèche de B 2.5 mm, calibrée,
longueur 230/205 mm, à trois tranchants, 
pour embout à verrouillage rapide

314.570  Tournevis hexagonal petit, de B 2.5 mm, 
longueur 270 mm 

329.080  Fer à contourner pour plaques de 
 reconstruction 3.5 et 4.5, 
longueur 190 mm

03.100.031 Pince à courber pour plaques de 
 reconstruction 3.5

319.091  Jauge de profondeur pour vis à corticale 
de B 3.5 mm, étendue d’échelle jusqu’à 
150 mm 

399.270 Écarteur à os, pointe longue étroite, 
 largeur 18 mm, longueur 235 mm

314.090  Douille-pincette pour Nos. 314.070, 
314.550 et 314.570 

Instruments sélectionnés



01.100.003

01.100.013

01.100.004

01.100.002
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Informations sur les kits

Implants
02.100.325S  Plaque pour surfice quadrilatère,  

standard, stérile
02.100.326S  Plaque pour surface quadrilatère, 

longue, stérile
02.100.327S  Plaque pour surface quadrilatère, 

courte, stérile

Assortiments
01.100.002  Low Profile 3.5 Implants pour bassin avec 

vis dans boîte à croquis de contour
01.100.003  Low Profile 3.5 Instruments de réduction 

pour bassin dans boîte à croquis de 
contour

01.100.004  Low Profile 3.5 Écarteurs pour le bassin 
dans boîte à croquis de contour

01.100.013  Low Profile 3.5 Assortiment d’instruments 
pour le bassin dans boîte à croquis de 
contour 
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Assortiments
01.100.022  Low Profile 3.5 Assortiment de plaques de 

reconstruction avec grand angle, pour 
boîte à croquis de contour Nos. 690.912 et 
690.913

01.100.032  Low Profile 3.5 Assortiment de plaques de 
reconstruction en J, pour boîte à croquis 
de contour Nos. 690.912 et 690.913

01.100.042  Low Profile 3.5 Assortiment de plaques de 
reconstruction avec trous combinés 
 coaxiaux, pour boîte à croquis de contour 
Nos. 690.912 et 690.913

01.100.132  Low Profile 3.5 Assortiment de vis Star-
drive, pour boîte à croquis de contour Nos. 
690.912 et 690.913

Couvercles et boîtes à croquis de contour 
690.429  Couvercle pour système Low Profile 3.5 

pour le bassin, pour boîte à croquis de 
contour 

690.911  Boîte à croquis de contour pour 1 plateau, 
sans contenu 

690.912  Boîte à croquis de contour pour 2 pla-
teaux, sans contenu 

690.913  Boîte à croquis de contour pour 3 pla-
teaux, sans contenu

Également disponible
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Informations relatives à l’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Couple, déplacement et artefacts conformément  
aux normes ASTM F 2213-06, ASTM F 2052-06e1 et 
ASTM F 2119-07
Des essais non cliniques d’un « pire scénario » dans un sys-
tème IRM de 3 T n’ont pas révélé de couple ou de déplace-
ment significatif de la structure, pour un champ magnétique 
avec gradient spatial local mesuré expérimentalement à 
3.69 T/m. Le plus grand artefact s’étendait jusqu’à environ 
169 mm de la structure lorsque celle-ci était scannée en 
écho de gradient (EG). L’essai a été mené sur un système  
IRM de 3 T.

Augmentation de température liée à la radiofréquence 
(RF) conformément à la norme ASTM F 2182-11a
Les simulations électromagnétiques et thermiques lors 
 d’essais non cliniques du pire scénario ont montré des 
 augmentations du pic de température de 9.5 °C avec une 
augmentation moyenne de la température de 6.6 °C (1.5 T) 
et un pic de température de 5.9 °C (3 T) en situation IRM 
avec des antennes de radiofréquence (débit d’absorption 
spécifique [DAS] moyen pour le corps entier de 2 W/kg pour  
6 minutes [1.5 T] et 15 minutes [3 T]).

Précautions : Le test mentionné ci-dessus se base sur des 
essais non cliniques. L’augmentation de température réelle 
chez le patient dépendra d’un ensemble de facteurs en plus 
du DAS et de la durée d’application de la RF. Il est donc 
recommandé de porter attention aux points suivants :
 – Il est recommandé de surveiller rigoureusement les 

 patients subissant une analyse IRM pour détecter toute 
sensation de douleur et/ou de chaleur ressentie.

 – Les patients présentant des troubles du ressenti de la  
température ou de la thermorégulation doivent être exclus 
des procédures d’imagerie par résonance magnétique.

 – Il est généralement recommandé d’utiliser un système de 
résonance magnétique dont l’intensité de champ est 
faible lorsque des implants conducteurs sont présents.  
Le débit d’absorption spécifique (DAS) utilisé doit être 
 réduit autant que possible.

 – L’utilisation d’un système de ventilation peut contribuer 
davantage à réduire l’augmentation de température du 
corps.
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